
ROLLROC

12 ROLLAND

En acier 6 mm 
« Acier à Haute 
Limite Elastique 
et anti abrasion » 
pour le fond 
et les côtés, 
les ROLLROC 
assurent un TP 
lourd et sûr.

6 mm “HLE” floor 
and 6‑mm sides in 
high grade steel, the 
ROLLROC Rolland dump 
trailer is heavy and solid.

6 mm “HLE” für den 
Boden und 6‑mm für 
die Seiten. Die Rolland 
ROLLROC bieten 
Sicherheit und Stabilität.

De acero De 6 
mm “HLE” para el 
piso y 6‑mm para 
los costados. Las 
ROLLROCRolland 
garantizan un TP pesado 
y seguro.

Met een bodem‑
wanddikte van 6 mm 
“HLE” en 6‑mm is een 
lange levensduur van 
de ROLLROC‑dumpers 
gegarandeerd.

ROBUSTE ET COMPACTE : 
CONÇUE POUR LES CONDITIONS DIFFICILES

DUMP TRAILERS ROLLROC ROLLAND STRONG AND COMPACT
DIE ROLLAND ROLLROC MULDENKIPPER, ROBUST UND KOMPAKT
LOS REMOLQUES BAÑERA ROLLROC ROLLAND, ROBUSTOS Y COMPACTOS 
DE ROLLAND ROLLROC-DUMPERS, ROBUUST EN COMPACT
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